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ANEXO CONVOCATORIA

RENGLONES

Renglón ImagenEspecificación Técnica

Panel de corcho con marco de madera.Incluye elementos de
fijación a la pared. Medidas: 0,60 x 0,90 cm

1

2

3

4
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6

Pizarra magentica de colgar de chapa perforada RT 5-8/ A.A
35,55%. Medidas: 80cm x 40cm (h). Borde perimetral  plegado
hacia lado interior en "C" para dar rigidez y para colgado.
Pintura epoxi color gris aluminio.

7

Rotafolio Pizarra Premium 68 x 105 cm, pie metalico movil.
Marca Legamaster. Pie metalico movil en forma de estrella.
Superficie de acero laqueado magnetica apta para imanes y
para escribir con marcadores. Incluye dos brazos laterales
extensibles, plegables y magneticos de los que se pueden
colgar papeles. Riel sujeta papeles desmontables y ganchos
moviles para block de rotafolio, se ajustan a casi todos los
formatos. Regulacion de altura facil y con variabilidad
ilimitada. Marco de aluminio. Bandeja para marcadores de lado
a lado. Altura total: 2,05m. Incluir block para rotafolio.
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9

10

Armario modular altura 1.13m - Armario con dos puertas de
abrir y estante abierto superior - Medidas: 1,00m x 0,42m x
1,13m de alto.- Color: Estructura perimetral, fondo, zocalo y
estantes: blancos. Tapa superior de terminación: olmo alpino.
Material: MDF melaminizado 25mm de espesor con cantos ABS
2mm al tono. Sistema de regulacion para estantes con
perforaciones cada 32mm. Soportes de estantes removibles
ejecutados en acero niquelado, diametro de perforacion de
5mm, superficie de apoyo plana y capacidad de carga 100kg,
marca Hafele o equivalente. Regatones para nivelacion
ejecutados en acero acero galvanizado con tapa de proteccion
en plastico negro, debe incluir tornillo graduador de zocalos
con tuerca clavable y seran del tipo regulables en altura desde
el interior con llave allen. Puertas de abrir con cerradura tipo
tambor con frente de bronce platil y llave articulada. Tiradores
de acero cromado mate de 148mm x 30mm x 28mm tipo Hafele
modelo 117.31.431 o equivalente. Bisagras de accionamiento
silencioso con cierreamortiguado que permite cerrar la puerta
de forma suave. Los herrajes de union deberan ser ocultos del
tipo "minifix" de ensamble rapido, no poseer en ningun caso
tornillos vistos. Garantia: 5 años por defecto de fabricacion.
Ver plano FIG. 16.

11

Armario modular altura 2,22m - Armario con dos puertas de
abrir inferiores y modulo abierto superior con 3 estantes
regulables en altura - Medidas: 1,00m x 0,45m x 2,22m de
alto.- Color: Estructura perimetral, fondo, top y tapa de modulo
cerrado: blancos. Estantes del modulo abierto y puertas: olmo
alpino. - Material: MDF melaminizado 25mm de espesor con
cantos ABS 2mm al tono. Sistema de regulacion para estantes
con perforaciones cada 32mm. Soportes de estantes
removibles ejecutados en acero niquelado, diametro de
perforacion de 5mm, superficie de apoyo plana y capacidad de
carga 100kg, marca Hafele o equivalente. 3 Estantes
superiores y 1 interior regulables en altura. Regatones para
nivelacion ejecutados en acero acero galvanizado con tapa de
proteccion en plastico negro, debe incluir tornillo graduador de
zocalos con tuerca clavable y seran del tipo regulables en
altura desde el interior con llave allen.Puertas de abrir con
sistema de cierre mediante fallebas planas laterales con
desplazamiento lateral. Tiradores de acero cromado mate de
148mm x 30mm x 28mm tipo Hafele modelo 117.31.431 o
equivalente. Bisagras de accionamiento silencioso con
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cierreamortiguado que permite cerrar la puerta de forma
suave. Sistema antivuelco. Los herrajes de union deberan ser
ocultos del tipo "minifix" de ensamble rapido, no poseer en
ningun caso tornillos vistos. Garantia: 5 años por defecto de
fabricacion. Ver plano FIG. 18

12

Armario modular altura 2,22m - Armario con dos puertas de
abrir y estantes regulables interiores - Medidas: 1,00m x 0,45m
x 2,22m de alto.- Color: Estructura perimetral, fondo, puertas y
estantes: blancos. Material: MDF melaminizado 25mm de
espesor con cantos ABS 2mm al tono. Sistema de regulacion
para estantes con perforaciones cada 32mm. Soportes de
estantes removibles ejecutados en acero niquelado, diametro
de perforacion de 5mm, superficie de apoyo plana y capacidad
de carga 100kg, marca Hafele o equivalente. 5 Estantes
interiores regulables en altura. Regatones para nivelacion
ejecutados en acero acero galvanizado con tapa de proteccion
en plastico negro, debe incluir tornillo graduador de zocalos
con tuerca clavable y seran del tipo regulables en altura desde
el interior con llave allen. Puertas de abrir con sistema de
cierre mediante fallebas planas laterales con desplazamiento
lateral. Tiradores de acero cromado mate de 148mm x 30mm x
28mm tipo Hafele modelo 117.31.431 o equivalente. Bisagras
de accionamiento silencioso con cierreamortiguado que
permite cerrar la puerta de forma suave. Sistema antivuelco.
Los herrajes de union deberan ser ocultos del tipo "minifix" de
ensamble rapido, no poseer en ningun caso tornillos vistos.
Garantia: 5 años por defecto de fabricacion. Ver plano FIG. 17.
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Biblioteca de melamina abierta TIPO 10 -Medidas: 1,40m x
0,405m x 2,00m (h final). Con 5 (cinco) estantes intermedios
regulables en altura con opcion posicion inclinada y borde anti-
vuelco y 1 (uno) fijo inferior, debiendo quedar retranqueados
2cm con respecto al filo exterior del mueble. Colores:
Estructura perimetral, fondo, cenefa y estantes: BLANCO.
Material: Integramente realizada en MDF melaminizado 25mm
de espesor color blancocon cantos ABS 2mm al tono.
Regatones pvc color blanco para regulacon en altura.Sistema
de regulacion para estantes con perforaciones cada 32mm.
Soportes de estantes removibles ejecutados en acero
niquelado, diametro de perforacion de 5mm, superficie de
apoyo plana y capacidad de carga 100kg, marca Hafele o
equivalente. El estante inferior debe quedar fijo a una altura
no inferior a 10cm del piso y tener zocalo del mismo material y

17
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color hacia el frente del mueble. En la parte superior y hacia el
frente del mueble, el mismo llevara una cenefa de 5cm de alto
y de color blanco. La espalda del mueble debe tener una
plancha de corcho de60cm de alto por el total del ancho de la
biblioteca. Las superficies traseras que no contengan corcho
deben ser de melamina blanca magnetizadas. Los herrajes de
union deberan ser ocultos del tipo "minifix" de ensamble
rapido, no poseer en ningun caso tornillos vistos. Garantia: 5
años por defecto de fabricacion.

17

Biblioteca de melamina abierta TIPO 11 -Medidas: 1,00m x
0,405m x 2,00m (h final). Con 5 (cinco) estantes intermedios
regulables en altura con opcion posicion inclinada y borde anti-
vuelco y 1 (uno) fijo inferior, debiendo quedar retranqueados
2cm con respecto al filo exterior del mueble. Colores:
Estructura perimetral, fondo, cenefa y estantes: BLANCO.
Material: Integramente realizada en MDF melaminizado 25mm
de espesor color blanco con cantos ABS 2mm al tono.
Regatones pvc color blanco para regulacon en altura. El dibujo
de la veta debe coincidir con el lado mas largo de la tapa.
Sistema de regulacion para estantes con perforaciones cada
32mm. Soportes de estantes removibles ejecutados en acero
niquelado, diametro de perforacion de 5mm, superficie de
apoyo plana y capacidad de carga 100kg, marca Hafele o
equivalente. El estante inferior debe quedar fijo a una altura
no inferior a 10cm del piso y tener zocalo del mismo material y
color hacia el frente del mueble. En la parte superior y hacia el
frente del mueble, el mismo llevara una cenefa de 5cm de alto
y de color blanco. Las superficies traseras que no contengan
corcho deben ser de melamina blanca magnetizadas. Los
herrajes de union deberan ser ocultos del tipo "minifix" de
ensamble rapido, no poseer en ningun caso tornillos vistos.
Garantia: 5 años por defecto de fabricacion.

18

Biblioteca de melamina abierta TIPO 12 -Medidas: 0,60m x
0,405m x 2,00m (h final). Con 5 (cinco) estantes intermedios
regulables en altura y 1 (uno) fijo inferior, debiendo quedar
retranqueados 2cm con respecto al filo exterior del mueble.
Colores: Estructura perimetral, fondo, cenefa y estantes:
BLANCO. Material: Integramente realizada en MDF
melaminizado 25mm de espesor color blanco con cantos ABS
2mm al tono. Regatones pvc color blanco para regulacon en
altura. Sistema de regulacion para estantes con perforaciones
cada 32mm. Soportes de estantes removibles ejecutados en
acero niquelado, diametro de perforacion de 5mm, superficie
de apoyo plana y capacidad de carga 100kg, marca Hafele o
equivalente. El estante inferior debe quedar fijo a una altura
no inferior a 10cm del piso y tener zocalo del mismo material y
color hacia el frente del mueble. En la parte superior y hacia el
frente del mueble, el mismo llevara una cenefa de 5cm de alto
y de color blanco. Los herrajes de union deberan ser ocultos
del tipo "minifix" de ensamble rapido, no poseer en ningun
caso tornillos vistos. Garantia: 5 años por defecto de
fabricacion.
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Biblioteca de melamina abierta TIPO 8 - Medidas: 0,96m x
0,405m x 2,00m (h final). Con 5 (cinco) estantes intermedios
regulables en altura y 1 (uno) fijo inferior, debiendo quedar
retranqueados 2cm con respecto al filo exterior del mueble.
Colores: Estructura perimetral, fondo, cenefa y estantes:
BLANCO.Material: Integramente realizada en MDF
melaminizado 25mm de espesor color blancocon cantos ABS
2mm al tono. Regatones pvc color blanco para regulacon en
altura. Sistema de regulacion para estantes con perforaciones
cada 32mm. Soportes de estantes removibles ejecutados en
acero niquelado, diametro de perforacion de 5mm, superficie
de apoyo plana y capacidad de carga 100kg, marca Hafele o
equivalente. El estante inferior debe quedar fijo a una altura
no inferior a 10cm del piso y tener zocalo del mismo material y
color hacia el frente del mueble. En la parte superior y hacia el
frente del mueble, el mismo llevara una cenefa de 5cm de alto
y de color blanco. La espalda del mueble debe tener una
plancha de corcho de60cm de alto por el total del ancho de la
biblioteca. Las superficies traseras que no contengan corcho
deben ser de melamina blanca magnetizadas. Los herrajes de
union deberan ser ocultos del tipo "minifix" de ensamble
rapido, no poseer en ningun caso tornillos vistos. Garantia: 5
años por defecto de fabricacion.

20

Biblioteca de melamina abierta TIPO 9 -Medidas: 0,80m x
0,405m x 2,00m (h final). Con 5 (cinco) estantes intermedios
regulables en altura y 1 (uno) fijo inferior, debiendo quedar
retranqueados 2cm con respecto al filo exterior del mueble.
Colores: Estructura perimetral, fondo, cenefa y estantes:

21

07/05/2024Impreso el Generado con SIU-Diaguita Página 5 de 21



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HURLINGHAMAnexo Convocatoria 8/2019

Renglón ImagenEspecificación Técnica

BLANCO.Material: Integramente realizada en MDF
melaminizado 25mm de espesor color blancocon cantos ABS
2mm al tono. Regatones pvc color blanco para regulacon en
altura. Sistema de regulacion para estantes con perforaciones
cada 32mm. Soportes de estantes removibles ejecutados en
acero niquelado, diametro de perforacion de 5mm, superficie
de apoyo plana y capacidad de carga 100kg, marca Hafele o
equivalente. El estante inferior debe quedar fijo a una altura
no inferior a 10cm del piso y tener zocalo del mismo material y
color hacia el frente del mueble. En la parte superior y hacia el
frente del mueble, el mismo llevara una cenefa de 5cm de alto
y de color blanco. La espalda del mueble debe tener una
plancha de corcho de60cm de alto por el total del ancho de la
biblioteca. Las superficies traseras que no contengan corcho
deben ser de melamina blanca magnetizadas. Los herrajes de
union deberan ser ocultos del tipo "minifix" de ensamble
rapido, no poseer en ningun caso tornillos vistos. Garantia: 5
años por defecto de fabricacion.

21

Biblioteca abierta. Medidas: 0,96m x 0,405m x 1,10m (h final).
Con 2 (dos) estantes intermedios regulables en altura y 1 (uno)
fijo inferior, debiendo quedar retranqueados 2cm con respecto
al filo exterior del mueble. Colores: Estructura perimetral,
fondo, cenefa y estantes: BLANCO. Tapa superior de
terminación en OLMO ALPINO. Material: Integramente
realizada en MDF melaminizado 25mm de espesor color blanco
y olmo alpino segun corresponda con cantos ABS 2mm al tono.
Regatones pvc color blanco para regulacon en altura. El dibujo
de la veta debe coincidir con el lado mas largo de la tapa.
Sistema de regulacion para estantes con perforaciones cada
32mm. Soportes de estantes removibles ejecutados en acero
niquelado, diametro de perforacion de 5mm, superficie de
apoyo plana y capacidad de carga 100kg, marca Hafele o
equivalente. El estante inferior debe quedar fijo a una altura de
12,5cm del piso y tener zocalo del mismo material y color hacia
el frente del mueble. En la parte superior y hacia el frente del
mueble, el mismo llevara una cenefa de 5cm de alto y de color
blanco.

22

23

Biblioteca colgante abierta. Medidas: 0,90m x 0,33m x
0,40m (h). Color: blanco. Estructura perimetral en 18mm de
espesor. Material: MDF melaminizado. Plantilla de fondo en
mdf crudo para sistema de fijacion oculto a pared. Cantos ABS
2mm al tono. Los herrajes de union deberan ser ocultos del
tipo "minifix" de ensamble rapido, no poseer en ningun caso
tornillos vistos. Garantia: 5 años por defectos de fabricacion.

24
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25

.Mochila de melamina con puerta revatible hacia arriba del
mueble y cierre con llave.  dimenciones: ancho 90 cm, alto: 40
cm y profundidad: 30 cm..

26

Biblioteca de melamina con puertas vidriadas y cerradura. Las
puertas seran batientes yde aluminio anodizado con vidrio
templado trasparnte de 4mm de espesor y cerradura de
seguridad.-Medidas: 0,80m x 0,405m x 2,00m (h final). Con 5
(cinco) estantes intermedios regulables en altura y 1 (uno) fijo
inferior, debiendo quedar retranqueados 2cm con respecto al
filo exterior del mueble. Colores: Estructura perimetral, fondo,
cenefa y estantes: BLANCO.Material: Integramente realizada
en MDF melaminizado 25mm de espesor color blanco y olmo
alpino segun corresponda con cantos ABS 2mm al tono.
Regatones pvc color blanco para regulacon en altura. Sistema
de regulacion para estantes con perforaciones cada 32mm.
Soportes de estantes removibles ejecutados en acero

27
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niquelado, diametro de perforacion de 5mm, superficie de
apoyo plana y capacidad de carga 100kg, marca Hafele o
equivalente. El estante inferior debe quedar fijo a una altura
no inferior a 10cm del piso y tener zocalo del mismo material y
color hacia el frente del mueble. Tiradores ergonómicos y de
superficie, de Zamak acabado aluminizado. Cerradura bombín
con posicionamiento de apertura y cierre. Posibilidad llave
única. Máxima seguridad. Bisagras de accionamiento
silencioso con cierreamortiguado que permite cerrar la puerta
de forma suave. Los herrajes de union deberan ser ocultos del
tipo "minifix" de ensamble rapido, no poseer en ningun caso
tornillos vistos. Garantia: 5 años por defecto de fabricacion.

27

28

29

Escritorio combinado con cajonera fija -  Medidas: 1,60m x
0,70m x 0,74m (h). - Descripcion: TAPA de aglomerado 25mm
espesor recubierto en melamina color blanco con cantos
redondeados en ABS de 2mm. Cajonera con 2 cajones que
admitan hojas tamañano oficio con cerradura tipo tambor y
correderas telescopicas, integramente en color blanco. PATAS
tipo portico de caño estructural 50mm x 50mm y 2mm espesor,
acabado pintado epoxi color gris aluminio. APOYOS:
niveladores de abs inyectado con soleta antideslizante.
ACCESORIOS: tapa rectangular pasacable en aluminio
anodizado rebatible y caja portatomas doble. Tapapiernas
0,35h pintada color blanco. La tapa queda separada de las
patas para generar sensacion de vuelo. Requiere presentacion
de catalogo RAL para definir colores.

30

Escritorio combinado con cajonera fija - Medidas: 1,40m x
0,70m x 0,74m (h final). - Descripcion: TAPA de aglomerado
25mm espesor recubierto en melamina color blanco en ambas
caras, cantos redondeados en ABS de 2mm. Cajonera con 2
cajones que admitan hojas tamañano oficio con cerradura tipo
tambor y correderas telescopicas, interiores misma
terminacion y color. Tiradores de aluminio inyectado. PATAS:
tipo portico de caño estructural 50mm x 50mm y 2mm espesor,
acabado pintado epoxi color gris aluminio. APOYOS:
niveladores de abs inyectado con soleta antideslizante.
ACCESORIOS: tapa rectangular pasacable en aluminio
anodizado rebatible y caja portatomas doble. Tapapiernas
0,35h pintada color blanco (prever distancia para posibilitar
ubicacion sillas en ambos lados del escritorio). La tapa queda
separada de las patas para generar sensacion de vuelo.
Garantia: 5 años por defecto de fabricacion.

31

Escritorio combinado SIN cajonera - Medidas: 1,20m x
0,70m x 0,74m (h final). - Descripcion: TAPA de aglomerado
25mm espesor recubierto en melamina color blanco en ambas
caras, cantos redondeados en ABS de 2mm. PATAS: tipo
portico de caño estructural 50mm x 50mm y 2mm espesor,
acabado pintado epoxi color gris aluminio. APOYOS:
niveladores de abs inyectado con soleta antideslizante.
ACCESORIOS: tapa rectangular pasacable en aluminio
anodizado rebatible y caja portatomas doble. Tapapiernas
0,35h pintada color blanco (prever distancia para posibilitar
ubicacion sillas en ambos lados del escritorio). La tapa queda
separada de las patas para generar sensacion de vuelo.
Garantia: 5 años por defecto de fabricacion.

32
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33

Escritorio para profesores. Medidas: 0,,960m x 0,60mx 0,75m
(h final), estructura de perfiles metálicos 40 x 40 y 2mm
espesor, acabado pintado epoxi color negro, perfectamente liso
y libre de marcas de soldaduras, niveladores de abs inyectado
con soleta antideslizante. Tapa de aglomerado de 18 mm
recubierto en melamina color olmo alpino con cantos
antigolpes ABS de 2mm.

34

Mesa con 2 baquetas de aluminio extrusado. - Medidas mesa:
2.20m x 1.00m x 0.75m (h) -Medidas bamquetas: 2.00m x
0.45m x 0.45m (h) - Tapas con lamas simil madera color a
definir y patas mas travesaños de 50x50mm en color blanco.
Ver plano FIG. 20

35

Mesa de costado modelo tulip. Medidas: 45cm diamtero x
60cm altura.Tapa MDF laqueado poliuretanico semimate color
blanco y base de fundicion en un sola pieza de aluminio color
blanco.

36

37

MESA DE REUNIONES 1,80m x0,90x 0,75 (h final) con base
metalica de 50x25mm portico acabado pintura gofrada color a
definir. TAPA: tablero de AGLOMERADO 18mm de espesor
melaminizado color blanco con tapacantos ABS 2mm espesor
mismo tono. APOYOS: niveladores de abs inyectado con soleta
antideslizante.ACCESORIOS: tapa rectangular pasacable en
aluminio anodizado rebatible y portatomas cuadruple ubicada
en el centro de la mesa. Garantia: 5 años por defecto de
fabricacion.

38
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Mesa para bar de fórmica color a definir 70 cm x70 cm x75 cm
(h final), base color negro pintura epoxi horneada. Tapa de
formica color a definir con regrueso perimetral en madera
maciza de guatambu, cepillada en sus 4 caras, espesor 19mm,
lustre color a definir con acabado poliuretano satinado de
44mm. Base central con disco circular de 4 cm de diámetro y
10 mm de espesor. Caño vertical de 3" de diámetro y 1,6 mm
de espesor. Base con plancha de caucho cubriendo toda la
superficie. Soporte para tapa: soldado en el extremo superior
del tubo /de hierro estructural de 30 x 20 x 1,6 mm, con los
extremos biselados. Superficie de apoyo y fijación de 40 x 40
cm con orificios para la unión con tapa. Ver plano FIG. 21

39

Mesa rectangular de 1,40 m x 0,80m x 0,75m (h final). Patas y
perfil horizontal perimetral a la tapa de caño estructural
50x50mm, acabado pintado con poliester epoxi color a definir.
Tapa de aglomerado 25mm espesor recubierto en melamina
color blanco con cantos redondeados en ABS de 2mm. Patas
con regatones de pvc para regulacion en altura. La tapa queda
separada del perfil horizontal perimetral para generar
sensacion de vuelo. Todos los bordes metalicos deben estar
perfectamente pulidos y lisos, sin evidencias de soldaduras.
Garantia: 5 años por defecto de fabricacion.

40

Mesa rectangular para bar - Medidas: 2,00m. x 1m. x1,05(h
final), estructura de perfiles metálicos 40 x 40 y 2mm espesor,
acabado pintado epoxi color negro, perfectamente liso y libre
de marcas de soldaduras, niveladores de abs inyectado con
soleta antideslizante. Tapa de aglomerado de 25 mm
recubierto en melamina color olmo alpino con cantos
antigolpes ABS de 2mm apoya sobre caño perimetral.
Considerar 2 travesaños para rigidez que unan las patas en sus
lados mas cortos y 2 caños longitudinales para apoyapies
separados entre si.
Debe incluir 4 ganchos sujetadores para bolso por mesa
ubicados en los extremos, de Zamak, terminacion niquel mate.
Ver plano FIG. 24

41

Mesa rectangular para taller - Medidas: 2,00m. x 1,00m. x
0,96m (h final), estructura de perfiles metálicos 40 x 40 y 2mm
espesor, acabado pintado epoxi color negro, perfectamente liso
y libre de marcas de soldaduras, niveladores de abs inyectado
con soleta antideslizante. Tapa de aglomerado de 25 mm
recubierto en melamina color olmo alpino con cantos
antigolpes ABS de 2mm apoya sobre caño perimetral.
Considerar 2 travesaños para rigidez que unan las patas en sus
lados mas cortos y 2 caños longitudinales para apoyapies
separados entre si a fin de alojar una chapa perforada de 2mm
de espesor acabado pintado epoxi color negro.
PERFORACIONES: Redondas, con disposición trabada
standard diametro a definir. Ver plano FIG. 19

42

Mesas rectangulares de 1.40 m x 0.80 cm x 0.75 (h final),
estructura de perfiles metálicos 40 x 40 y 2mm espesor,
acabado pintado epoxi color negro, perfectamente liso y libre
de marcas de soldaduras, niveladores de abs inyectado con
soleta antideslizante. Tapa de aglomerado de 18 mm
recubierto en melamina color olmo alpino con cantos
antigolpes ABS de 2mm.

43
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Tapa para mesa de taller de aglomerado recubierto con
melamina color Roble Natural en ambos lados y con cantos
redondeados ABS 2mm al tono. Medidas: 1,40m x 0,80m.
Espesor: 25mm. Se debe incluir el desmonte de tapas
existentes y la colocacion de la tapa nueva que quedara se
fijara a una estructura existente de perfiles metalicos. El
sistema de fijacion utilizado debe quedar oculto y no poseer
cantos o puntas cortantes. Orientacion de la veta en el sentido
mas corto en todas las tapas. Se deben verificar medidas en
obra e incluir desmonte y colocacion. Requiere presentacion de
muestrario de melamina para indicar el color definitivo.

44

Tapa para mesa de taller de aglomerado recubierto con
melamina color Roble Natural en ambos lados y con cantos
redondeados ABS 2mm al tono. Medidas: 2,00m x 1,00m.
Espesor: 25mm. Se debe incluir el desmonte de tapas
existentes y la colocacion de la tapa nueva que quedara se
fijara a una estructura existente de perfiles metalicos. El
sistema de fijacion utilizado debe quedar oculto y no poseer
cantos o puntas cortantes. Orientacion de la veta en el sentido
mas corto en todas las tapas. Se deben verificar medidas en
obra e incluir desmonte y colocacion. Requiere presentacion de
muestrario de melamina para definir el color definitivo.

45

Mueble de guardado 96cm - Mueble de guardado cerrado con
2 puertas batientes y 2 estantes regulables. Compuesto por
laterales, fondo, puertas y piso realizados en placa de 18 mm
de espesor, con recubrimiento melamínico color a definir por el
departamento de infraestructura. Techo y estantes en placa de
25mm de espesor, con recubrimiento melamínico de color
según cartilla de mercado. Los cantos serán rectos de ABS, con
terminación de aristas redondeadas.
En los laterales, posee de forma anterior y posterior un sistema
de regulación para los estantes con perforaciones cada 32mm.
Los herrajes de unión serán ocultos del tipo “Minifix” de
ensamble rápido, no posee en ningún caso tornillos vistos.
Bisagras con cierre automático con terminación niquelada y
regulación de cierre. Soportes de estantes y regatones con
regulación interior para la nivelación. Tiradores en aluminio
con terminación de pintura epoxídica color aluminio.
El cierre será mediante Cerradura aplicada con fijación
interior, con indicador de "Abierto" o "Cerrado", de
combinación numérica de 4 cilindros rotativos y 10 dígitos, con
10000 combinaciones posibles y para uso privado o público.
Con traba de pestillo estampado de acero con giro de 1/4 de
vuelta  Este sistema de cierre incluye una llave maestra que
permite encontrar la combinación aplicada y el reseteo de la
misma.
Medidas : 96 x h82.5 x 40.5 cm .
Garantia 5 años por defecto de fabricación.

46

47

48

Mueble metalico con puertas batientes ciegas. Medidas: 1,85m
(alto) x 0,90m (frente) x 0,45m (Fondo). Interior con 5 estantes
metalicos, regulables en altura; con falleba de seguridad,
bisagras ocultas anti-vandálicas, puertas con refuerzo soldado
y cerradura tipo yale con llave por duplicado. Fabricados en
chapa de acero laminado en frío calibre BWG 22 - Calidad
SAE1010. Acabado: pintura epoxi en polvo - poliester
micropulverizada aplicada y termoendurecida a 200°C color
gris.

49
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49

50

Puesto doble de trabajo modelo Portico con pantalla divisoria
mas 2 muebles de guardado bajos - Medidas puesto doble:
1,60m x 1,40m x 0,74m (h). Medidas tapa unica: 1,60m x
1,40m x 0,025m (esp). Medidas muebles bajos: 1,30m x 0,45m
x 0,60m (h) - Color: tapas de mesa en melamina color roble
natural, divisor laqueado semimate color blanco y patas en
color blanco pintura epoxi. Muebles bajos integramente en
melamina color blanco - Descripción: Base metálica de mesa de
caño 50mm x 50mm pintura epoxí y tapa unica de melamina de
25 mm de espesor. con tapacantos de ABS de 2mm. Mampara
divisoria de 1,50 x 0,30 (h) medidos desde la tapa hacia arriba;
en mdf laqueado poliuretano semimate , con 2 cajas metálicas
con tapa color blanco con 2 portatomas en su interior y
vertebra pasacable. Patín en extremo inferior de patas con
regulación en altura. Las tapas deberán ser fijadas a la
estructura mediante herrajes internos soportados a la
estructura metálica autoportante. Canalización eléctrica a
través de un ducto plástico de sección rectangular de
100x50mm, ubicado bajo la tapa y en su extensión, posicionado
en ángulo para permitir el acceso a través de la tapa pasacable
o desde debajo de la superficie de trabajo. La tapa queda
separada de las patas para generar sensacion de vuelo. Mueble
lateral bajo: con cajonera de 4 cajones en extremo izquierda o
derecho segun corresponda. Puerta unica corrediza y estante
interno regulable en altura. Integramente construido en mdf de
25mm recubierto por melamina blanca segun especificaciones
y medidas indicadas en planos. Regatones para nivelacion
ejecutados en acero acero galvanizado con tapa de proteccion
en plastico negro, debe incluir tornillo graduador de zocalos
con tuerca clavable y seran del tipo regulables en altura desde
el interior con llave allen. Guias metalicas para puertas
corredizas. Cantos ABS 2mm al tono. Tiradores de acero
cromado mate de 148mm x 30mm x 28mm marca Hafele
modelo 117.31.431 o equivalente. Cerradura tipo tambor de
llave partida para puerta corrediza. La puerta debe cerrar y
garantizar el bloqueo de los cajones. Requiere presentacion de
muestrario melamina para definir tono de tapa. Ver plano FIG.
15.

51

52

53

Puff redondo. Descripción: Puff redondo forrado en pana
sintectica en distintos colores a definir, con vivos decorativos y

54
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4 patas de madera dura torneada estilo vintage americano con
acabado lustre a definir y poliuretanico satinado. Medidas:
45cm de diametro x 45cm de alto. Muy resistente y super
mullido. Confeccionado con placa de goma espuma de
densidad media. Se debe presentar una muestra de un
producto terminado de identicas caracteristicas y muestrario
de colores de tapizado para definir color. Ver plano FIG. 25

54

55

56

57

58

59

Sillon Pierre Paulin 4 patas cromadas tapizado en pana veluti
color a definir. Tela: Pana Veluti de Delevie o equivalente. Se
debe presentar muestras para determinar el color.

60
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60

Taburete alto Tolix color NEGRO - Acabado: mate - RAL 9005 -
Medidas asiento: 31x31cm, base: 42x42 cm, h: 76cm. -
Apilables - Estructura integramente en acero, superficie lisa y
sin rebordes de soldauras, extremadamnente resistente. De
identicas caracteristicas al original. Pintura powder coated.
Regatones antideslizantes reforzados de goma negra en cada
pata.

61

Taburete con tapa de formica color a definir, 15 mm de
espesor, cantos redondeados y encerados - Dimensiones
generales: base de 38x38, tapa de 32 x 32 x 67 (h final) cm. -
Estructura: Patas: caño de 1 pulgada (25,4 mm) x 1,24 mm de
espesorBastidor de tapa: caño de 7/8 de pulgada (22,2 mm) x
1,24 mm de espesor.Aro de refuerzo y posapie: caño de 3/4 de
pulgada (19 mm) x 1,24 mm de espesor. Soldadura en forma
anular cubriendo todo el diámetro de los tubosTerminación:
pintura epoxi horneada a 200º de temperatura, color negro.
Regatones de plástico reforzado - Ver plano FIG. 23

62
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Estante "C" para biblioteca TIPO 1. Material: mdf
melaminizado en color blanco. Medidas estante:  0,96m x
0,39m. Medidas cenefas: 0,96m x 0,10m.  Espesor: 25mm. (se
debe medir biblioteca existente para obtener medida
definitiva). Color: blanco. Cantos ABS 2mm mismo color.

63

Estante "C" para biblioteca TIPO 2. Material: mdf
melaminizado en color blanco. Medidas estante:  0,96m x
0,39m. Medidas cenefas: 0,96m x 0,10m.  Espesor: 25mm. (se
debe medir biblioteca existente para obtener medida
definitiva). Color: blanco. Cantos ABS  2mm mismo color.

64

Estante "C" para biblioteca TIPO 3. Material: mdf
melaminizado en color blanco. Medidas estante:  0,81m x
0,39m. Medidas cenefas: 0,81m x 0,10m.  Espesor: 25mm. (se
debe medir biblioteca existente para obtener medida
definitiva). Color: blanco. Cantos ABS 2mm mismo color.

65

Estante "C" para biblioteca TIPO 4. Material: mdf
melaminizado en color blanco. Medidas estante:  1,40m x
0,39m. Medidas cenefas: 1,40m x 0,10m.  Espesor: 25mm. (se
debe medir biblioteca existente para obtener medida
definitiva). Color: blanco. Cantos ABS 2mm mismo color.
Cantos ABS 2mm mismo color.

66

Estante "C" para biblioteca TIPO 5. Material: mdf
melaminizado en color blanco. Medidas estante:  0,96m x
0,39m. Medidas cenefas: 0,96m x 0,10m.  Espesor: 25mm. (se
debe medir biblioteca existente para obtener medida
definitiva). Color: blanco. Cantos ABS 2mm mismo color.

67

Estante "C" para biblioteca TIPO 6. Material: mdf
melaminizado en color blanco. Medidas estante:  1,00m x
0,39m. Medidas cenefas: 1,00m x 0,10m.  Espesor: 25mm. (se
debe medir biblioteca existente para obtener medida
definitiva). Color: blanco. Cantos ABS 2mm mismo color.

68

Estante "C" para biblioteca TIPO 7. Material: mdf
melaminizado en color blanco. Medidas estante:  0,96m x
0,39m. Medidas cenefas: 0,96m x 0,10m.  Espesor: 25mm. (se
debe medir biblioteca existente para obtener medida
definitiva). Color: blanco. Cantos ABS 2mm mismo color.

69

Estante recto para biblioteca TIPO 7. Material: mdf
melaminizado en color blanco con bordes antigolpes en ABS
2mm. Medidas aprox:  0,96m x 0,405m. Espesor: 25mm. (se
debe medir biblioteca existente para obtener medida
definitiva). Color: blanco.

70

Estante recto para biblioteca TIPO 1. Material: mdf
melaminizado en color blanco con bordes antigolpes en ABS
2mm. Medidas aprox:  0,96m x 0,405m. Espesor: 25mm. (se
debe medir biblioteca existente para obtener medida
definitiva). Color: blanco.

71
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Mesada con mueble bajo con puertas corredizas. Medidas
mesada: 2,05m x 0,47m x 0,90m (h). Color: blanco. Material
mesada: MDF melaminizado 30mm de espesor con cantos ABS
2mm al tono. Resto del mueble: mdf melaminizado 25mm
espesor. 2 Estantes interiores regulables en altura. Sistema de
regulacion para estantes con perforaciones cada 32mm.
Soportes de estantes removibles ejecutados en acero
niquelado, diametro de perforacion de 5mm, superficie de
apoyo plana y capacidad de carga 100kg, marca Hafele o
equivalente. Zocalo de MDF color blanco. Puertas corredizas
con cerradura tambor.Tiradores de cero cromado mate de
148mm x 30mm x 28mm marca Hafele o equivalente.
Correderas marca Ducasse DN52. Con fondo solamente en
sector de puertas corredizas. Ver plano figura N° 1

72

Mueble a medida para nicho bajo ventanas con puertas
corredizas. Medidas aprox. totales: 3,40m x 0,55m x 0,88m (h).
Descripcion: mueble con 4 puertas corredizas, divisiones
internas para ridigidizacion y estantes regulables en altura.
Estructura perimetral, fondo y banquina en MDF de 25mm
melaminizado color gris humo y puertas en MDF 18mm de
espesor en color gris humo. Cantos ABS 2mm al tono.
Correderas metalicas, cerradura tipo tambor y tiradores de 
acero cromado mate de 148mm x 30mm x 28mm marca Hafele
modelo 117.31.431 o equivalente. Correderas marca Ducasse
DN52. Sistema de regulacion para estantes con perforaciones
cada 32mm. Soportes de estantes removibles ejecutados en
acero niquelado, diamtero de perforacion de 5mm, superficie
de apoyo plana y capacidad de carga 100kg, marca Hafele o
equivalente. Se deben verificar medidas en obra e incluir
colocacion - Ver figura 10.

73

Mueble a medida para nicho con fondo, puertas corredizas y
estantes intermedios. Medidas aprox.: 2,53m x 0,60m x 0126m
(h). Colores: blanco combinado con gris humo. Descripcion:
mueble con 2 puertas corredizas bajas, estantes intermedios y
2 puertas corredizas altas. Estructura perimetral, estantes y
divisiones verticales en MDF de 25mm melaminizado. Puertas
Correderas con guias metalicas, cerradura tipo tambor y
tiradores de acero cromado mate de 148mm x 30mm x 28mm
marca Hafele modelo 117.31.431 o equivalente. Guias para
puertas marca Ducasse DN52. Estante regulable en altura solo
en modulo inferior y division vertical. Cantos ABS 2mm
espesor al tono. Sistema de regulacion para estantes
removibles con perforaciones cada 32mm. Soportes de
estantes removibles ejecutados en acero niquelado, diamtero
de perforacion de 5mm, superficie de apoyo plana y capacidad
de carga 100kg, marca Hafele o equivalente. Se deben
verificar medidas en obra e incluir colocacion - Ver figura 11.

74

Armario combinado a medida. Dos puertas corredizas
inferiores y estantes superiores. Medidas: 1,12m x 0,45m x
2,10m (h). Colores: Blanco con puertas en Olmo Alpino.
Descripcion: Estructura perimetral y estantes en MDF de
25mm melaminizado. Modulo bajo con fondo de melamina y
puertas corredizas con guias metalicas, cerradura tipo tambor
y tiradores de acero cromado mate de 148mm x 30mm x 28mm
marca Hafele modelo 117.31.431 o equivalente. Modulo
superior con 2 estantes intermedios regulables en altura,
laterales con perforaciones cada 32mm sin fondo. Soportes de
estantes removibles ejecutados en acero niquelado, diametro
de perforacion de 5mm, superficie de apoyo plana y capacidad
de carga 100kg, marca Hafele o equivalente. Cantos ABS 2mm
espesor al tono. Regatones para nivelacion ejecutados en acero
acero galvanizado con tapa de proteccion en plastico negro,
debe incluir tornillo graduador de zocalos con tuerca clavable y
seran del tipo regulables en altura desde el interior con llave
allen. Se deben verificar medidas en obra e incluir colocacion -
Ver figura 12

75
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75

Armario combinado con puerta superior levadiza derecha a
medida. Dos puertas corredizas inferiores y estantes
superiores. Medidas: 1,12m x 0,45m x 2,10m (h). Colores:
Blanco con puertas en Olmo Alpino. Descripcion: Estructura
perimetral y estantes en MDF de 25mm melaminizado. Modulo
bajo con fondo de melamina y puertas corredizas con guias
metalicas, cerradura tipo tambor y tiradores de acero cromado
mate de 148mm x 30mm x 28mm marca Hafele modelo
117.31.431 o equivalente. Modulo superior con 2 estantes
intermedios regulables en altura, laterales de mueble con
perforaciones cada 32mm sin fondo. Soportes de estantes
removibles ejecutados en acero niquelado, diametro de
perforacion de 5mm, superficie de apoyo plana y capacidad de
carga 100kg, marca Hafele o equivalente. Cantos ABS 2mm
espesor al tono. Puerta superior con sistema de piston marca
Ducasse modelo 60N para apertura a 90°, con sistema de
retardo al final de carrera de la apertura . Un estante regulable
en altura en lado derecho y tres estantes regulables en lado
izquierdo. Tirador de aluminio anodizado natural de 108mm x
18mm x96mm marca Hafele modelo 103.06.610 o equivalente.
Regatones para nivelacion ejecutados en acero acero
galvanizado con tapa de proteccion en plastico negro, debe
incluir tornillo graduador de zocalos con tuerca clavable y
seran del tipo regulables en altura desde el interior con llave
allen. Se deben verificar medidas en obra e incluir colocacion -
Ver figura 13.

76

Armario combinado con puerta superior levadiza izquierda a
medida. Dos puertas corredizas inferiores y estantes
superiores. Medidas: 1,12m x 0,45m x 2,10m (h). Colores:
Blanco con puertas en Olmo Alpino. Descripcion: Estructura
perimetral y estantes en MDF de 25mm melaminizado. Modulo
bajo con fondo de melamina y puertas corredizas con guias
metalicas, cerradura tipo tambor y tiradores de acero cromado
mate de 148mm x 30mm x 28mm marca Hafele modelo
117.31.431 o equivalente. Modulo superior con 2 estantes
intermedios regulables en altura, laterales de mueble con
perforaciones cada 32mm sin fondo. Soportes de estantes
removibles ejecutados en acero niquelado, diametro de
perforacion de 5mm, superficie de apoyo plana y capacidad de
carga 100kg, marca Hafele o equivalente. Cantos ABS 2mm
espesor al tono. Puerta superior con sistema de piston marca
Ducasse modelo 60N para apertura a 90°, con sistema de

77
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retardo al final de carrera de la apertura . Un estante regulable
en altura en lado izquierdo y tres estantes regulables en lado
derecho. Tirador de aluminio anodizado natural de 108mm x
18mm x96mm marca Hafele modelo 103.06.610 o equivalente.
Regatones para nivelacion ejecutados en acero acero
galvanizado con tapa de proteccion en plastico negro, debe
incluir tornillo graduador de zocalos con tuerca clavable y
seran del tipo regulables en altura desde el interior con llave
allen. Se deben verificar medidas en obra e incluir colocacion -
Ver figura 14

77

Mueble a medida para sector computadoras. - Medidas mesa:
3,84m x 0,60m x 0,74m (h). Medidas fondo: 3,84m x 1,10m (h).
- Color: blanco. Descripción: Tapas realizadas en tablero de
aglomerado recubierto por melamina color blanco, de 25mm
de espesor, con cantos antigolpes de ABS de 2mm , 2 patas en
los extremos mas 1 intermedia en MDF melaminizado color
blanco de 25mm de espesor. Regatones de plastico color
blanco en extremo inferior de patas.Pantalla divisoria de placa
melamínica de 18mm, color a definir, tomadas a la tapa con
piezas de aluminio inyectado, con perno de sujeción por
apriete. Cada puesto debe contar con tapa batiente,con
sistema push up para su apertura de aluminio extruído. Porta
CPU colgante con fijación lateral a patas en mdf melaminizado
color blanco de 18mm de esp. Fondo en mdf melaminizado
color blanco, de 25mm de espesor y 1,10m de alto. Incluye
colocacion - Ver figura 2. Se deben verificar medidas en obra.

78

Mueble a medida para sector computadoras - Medidas mesada:
2,15m x 0,60m x 0,77m (h). Medidas fondo: 2,15m x 1,10m (h).
- Color: blanco. Descripción: Tapas realizadas en tablero de
aglomerado recubierto por melamina color blanco, de 25mm
de espesor, con cantos antigolpes de ABS de 22mm , 2 patas en
los extremos mas 1 intermedia en MDF melaminizado color
blanco de 25mm de espesor. Regatones de plastico color
blanco en extremo inferior de patas.Pantalla divisoria de placa
melamínica de 18mm, color a definir, tomadas a la tapa con
piezas de aluminio inyectado, con perno de sujeción por
apriete. Cada puesto debe contar con tapa batiente,con
sistema push up para su apertura de aluminio extruído. Porta
CPU colgante con fijación lateral a patas en mdf melaminizado
color blanco de 18mm de esp. Fondo en mdf melaminizado
color blanco, de 25mm de espesor y 1,10m de alto. Incluye
colocacion - Ver figura 3. Se deben verificar medidas en obra.

79

80

Mueble para recepción Edificio Malvinas. Medidas totales:
2,42m x 2,76m. - Medidas tapa Escritorio: 1,50m x 0,80m x
0,74m (h). Tapa para extension: 0,65m x 1,08m x 0,74m (h).
Módulo alto: 1,53m x 0,35m x 1,06m (h). - Color: blanco y olmo
alpino segun corresponda. - Descripción: tapas escritorio y
extension fabricadas en tablero de aglomerado recubierto por
melamina color blanco, de 25mm de espesor, con cantos
antigolpes de ABS de 2mm. Largueros para rigidizacion. Patas
de escritorio de caño estructural sección cuadrada de
50x50mm y 2mm de espesor. Acabado pintado con poliester
epoxi color blanco. - Módulos altos tipo mostrador recepcion
realizados en MDF melaminizado color olmo alpino de 25mm
de espesor, con tapas de 25mm con buña. - Tabiques

81
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perimetrales fabricados en MDF melaminizado color blanco de
25mm de espesor con cantos ABS 2mm y regatones de pvc
color blanco para nivelacion en altura. - Mueble lateral bajo: en
MDF melaminizado color blanco. Tapa y base en MDF 25mm
de espesor. Cantos ABS 2mm al tono. Modulo lateral bajo con
cajonera de 3 cajones con cerradura tipo tambor y tiradores
encastrados de aluminio inyectado, nicho intermedio y puerta
corrediza (misma hoja corre de punta a punta del mueble).
Guias telescopicas para cajones y guia para puerta corrediza
Ducasse modelo DN52. Manija para puerta corrediza de cero
cromado mate de 148mm x 30mm x 28mm marca Hafele o
equivalente. Regatones para nivelacion ejecutados en acero
acero galvanizado con tapa de proteccion en plastico negro,
debe incluir tornillo graduador de zocalos con tuerca clavable y
seran del tipo regulables en altura desde el interior con llave
allen -  Accesorios: Tapa batiente de aluminio extruído con caja
portatomas doble. Todas las supuerficies que llevan enchapado
de melamina Olmo Alpino deberan colocarse con la veta
paralela al piso y hacer coincidir la misma en todos los planos.
Se deben verificar medidas en obra - Incluye colocacion - Ver
figuras 5 y 6.

81

Mueble colgante doble con puerta abatible y modulo abierto.
Medidas totales:  2,52m x 0,35m x 0,40m (h). Medidas cada
modulo: 1,26m x 0,35m x 0,40m (h). Color: BLANCO.
Descripción: Puerta en MDF 18mm laqueado poliuretano
semimate. Estructura perimetral y fondo de modulo cerrado en
MDF melaminizado de 18mm de espesor con cantos ABS 2mm.
Plantilla de fondo en mdf crudo para sistema de fijacion oculta
a pared. Cerradura tipo tambor en puertas. Bisagras y herrajes
marca Hafele modelo 408,21,36X para puerta corrediza
giratoria externa. Tirador de aluminio anodizado natural de
108mm x 18mm x 96mm marca Hafele modelo 110.72.923 o
equivalente. Debe incluir la colocacion - Ver plano figura 7.

82

Mueble a medida compuesto por 2 modulos cada uno con 4
puertas corredizas con 4 cajoneras bajas para carpetas
colgantes, 1 modulo intermedio con estantes y puerta de abrir
imantada y 1 mesada en extremo con puerta de abrir y bajo
mesada mas estantes superiores . -  Medidas generales: 6,43m
x 0,48m x 2,75m (h). Color: BLANCO -  Especificaciones:
Estructura perimetral, fondo y estantes en MDF 25mm
melaminizado color blanco con cantos ABS de 2mm mismo
color. 8 Puertas con sistema corredizo con montaje de carro a
piso marca Ducasse modelo Patagonia 18. Material de puertas:
aglomerado de 18mm melaminizado colo blanco con cantos
ABS 2mm. Puerta central de abrir enchapada para utilizar
como pizarra magnetica con cantos de aluminio, bisagras de
cierre suave (cantidad de bisagras necesarias segun tamaño y
peso de puerta) y tirador de aluminio. Banquina en mdf
recubierto en melamina color blanco. Cajoneras para carpetas
colgantes con correderas telescópicas fabricadas en acero
laminado. Sistema clip que permite montar y desmontar el
cajón facilmente. Capacidad de carga por par: 25kg. Tiradores
de zamak niquelado mate de 160mm x 30mm x 128mm x
27mm marca Hafele modelo 103.06.610 o equivalente. Puerta
de abrir con bisagras de cierre automatico autofrenante marca
Hafele. Se deben verificar medidas en obra e incluir colocacion
- Ver figura 8.

83

Mueble a medida: Mesada y mueble bajo con puertas
corredizas y modulo abierto con 2 estantes regulables en
altura en uno de sus extremos. Mesada de MDF melaminizado
de 25mm de espesor con regrueso en frente de 50mm. Mueble
bajo construido integramente en MDF melaminizado de 25mm
de espesor color blanco. Puertas corredizas con guias
metalicas, cerradura tipo tambor y tiradores de acero cromado
mate de 148mm x 30mm x 28mm marca Hafele modelo

84
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117.31.431 o equivalente.  La mesada vuela 2,5cm sobre el filo
del mueble. Medidas mesada: 2,60m x 0,68m x 2,76m x 1,20m.
Medidas mueble: 2,60m x 0,50m x 0,88m (h). Correderas
marca Ducasse DN52. Sistema de regulacion para estantes con
perforaciones cada 32mm. Soportes de estantes removibles
ejecutados en acero niquelado, diamtero de perforacion de
5mm, superficie de apoyo plana y capacidad de carga 100kg,
marca Hafele o equivalente. Se deben verificar medidas en
obra e incluir colocacion -  Ver figuara 9

84

Mueble para recepción Hall Central de Refuncionalizacion.
Medidas totales: 2,40m x 5,50m. - Color: blanco y olmo alpino
segun corresponda. - Descripción: tapas escritorio y extension
fabricadas en tablero de aglomerado recubierto por melamina
color blanco, de 25mm de espesor, con cantos antigolpes de
ABS de 2mm.- Módulos altos tipo mostrador recepcion
realizados en MDF melaminizado color olmo alpino de 25mm
de espesor, con tapas de 25mm con buña. - Tabiques
perimetrales fabricados en MDF melaminizado color blanco de
25mm de espesor con cantos ABS 2mm y regatones de pvc
para nivelacion en altura. Regatones para nivelacion
ejecutados en acero acero galvanizado -Accesorios: 4 tapas
batientes de aluminio extruído con caja portatomas doble.
Todas las supuerficies que llevan enchapado de melamina
Olmo Alpino deberan colocarse con la veta paralela al piso y
hacer coincidir la misma en todos los planos. Los herrajes de
union deberan ser ocultos del tipo "minifix" de ensamble
rapido, no poseer en ningun caso tornillos vistos. Garantia: 5
años por defecto de fabricacion. Ver plano FIG. 22

85

Carro porta CPU metalico rodante, regulable en ancho. Color:
gris aluminio. Medidas: Frente 16-23cm - Altura 20cm -
Profundidad 25cm. 4 ruedas giratorias.

86

87

Perchero de pie de acero inoxidable con 6 ganchos para colgar.
Estructuras y base en acero inoxidable. 4 Perchas superiores y
2 perchas centrales. Base en forma de plato en acero
inoxidable con borde antideslizante. Caño central de 2" x 1.2.
Altura total: 1.55m. Base con disco con peso estabilizador
antivuelco de 32 cm de diámetro. Acabado: cromado. Los
ganchos estan formados por tubo de acero inoxidable con
terminales circulares recubiertas con capuchones plasticos
inyectados de polipropileno inyectado en color negro.

88
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88

89

Percheros de pared de 4 ganchos. MDF 25mm laqueado
poliuretano color blanco satinado con 4 perchas. Medidas
totales: ancho 60cm, alto 8cm. Con tarugos y tornillos para
fijacion oculta a pared. Ganchos construidos en zamak acabado
cromado mate, medidas: ancho 16mm, prof. 52mm, alto 66mm.
Modelo 842.28.450 de Hafele o equivalente.

90

Silla Universitaria c/Tablero Fijo (derecho o izquierdo cantidad
a definir) - Asiento y respaldo de madera laminada c/cubierta
plástica bifaz (color a definir), 10 mm de espesor, cantos
redondeados y encerados. Tablero c/cubierta plástica, 15 mm
de espesor, cantos redondeados y encerados: 37 x 58 cm a 74
cm del piso. Dimensiones generales: 68 x 74 x 80 cm, Altura
del asiento: 43 cm, Asiento: 38 x 34 cm, Respaldo: 34 x 16 cm.
- Estructura: caño de 7/8 de pulgada (22,22 mm) x 1,24 de
espesor, Aro de refuerzo: caño de 3/4 de pulgada x 1,24 de
espesor, Soldadura en forma anular cubriendo todo el diámetro
de los tubos, Rejilla portaútiles: hierro de 6 mm, Terminación:
pintura epoxi horneada a 200º de temperatura, color a definir.
Regatones de plástico reforzado a tono con la
estructura.              

91

Caja Fuerte Digital De 80 cm Alto X 50 cm Ancho X 50 cm
Fondo

92

Carpeta ergopad rectangular para escritorio. Material:
polimeros flexible. Con borde frontal curvado y mueca para
lapiz. Color: Gris o verde

93
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